
Bruksanvisning  KVALITÉ EN3 
Säkerhetsanvisningar 
 
Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och lämna informationerna vidare till andra tänkbara användare av 
brandsläckaren. Det ska ske innan den ställs upp/monteras på sin plats, alternativt innan den används för första gången. 
 

� Om möjligt, informera användarna om hur brandsläckare används och klargör riskerna vid missbruk. Håll småbarn 
borta från brandsläckare. 

� Den riktiga användningen beskrivs med instruktionstext och illustration på brandsläckaren. 
� Rikta inte släckmedelsstrålen dirket på en person. Håll minst 1 meters säkerhetsavstånd vid släcknng av brinnande 

kläder på en person. 
� Endast sakkunniga och utbildade servicetekniker i enlighet med svensk Standard SS3656 får öppna och utföra 

underhåll på brandsläckaren. 
� Behållaren kan stå under tryck. Utsätt den inte för våld utifrån och öppna den inte heller med våld. 
� Låt en sakkunnig servicetekniker göra skadade eller rostiga behållare resp. armaturer trycklösa. 
� Det är inte tillåtet att göra några ändringar, t.ex. att svetsa eller löda, på behållaren. 
� Håll brandsläckaren ren. Använd inga aggressiva rengöringsmedel, utan rengör den bara med en fuktig trasa. 
� Behållaren får endast användas som brandsläckarbehållare. 
� Utsätt den inte för direkt solljus eller solpåverkan. 
� Töm och gör behållaren trycklös innan den lämnas till ett avfallsföretag. 
� Sätt alltid fast brandsläckaren ordentligt i fordon. Den måste fästas i speciella hållare på ett sådant sätt, att de 

varken kan skadas av fordonets förväntade vibrationer och rörelser eller kan falla ur hållaren. 
� Överlämna aldrig brandsläckaren till tredje person utan den här bruksanvisningen! 
� Full tryckväxling från 0 bar till 23 bar: max 500 lastväxlingar. 

 

Funktionsteknisk data om brandsläckaren inklusive släckmedel (användardata) 
Funktionstemperaturområde (släckmedelsrelaterad):   se anvisningar på släckaren 
Nominellt drifttryck vid +20c (gäller tryckladdad släckare):  se anvisningar på släckaren 
Eller drivgasvolym (omladdningssläckare):    se anvisningar på släckaren 
De på brandsläckarens etikett angivna uppgifter om funktionsområde, nominellt drifttryck, släckmedelsmängd, drivgasvikt 
resp. –tryck gäller för en driftklar brandsläckare inklusive släckmedel. De uppförda värden måste absolut följas och får aldrig 
över- eller underskridas! 
 
 
 

Försäkran om överensstämmelse för redskap specificerad i artikel 3(2) i EU direktiv för 
tryckbärande anordningar 97/23/EEC 
 
ANAF S.p.A. 
Via del Commercio, 4 
I-27020 Torre d´Isola 
Italy 
 
Intygar att följande typer av tryckbärande brandsläckare: Permanent  tryckbärande CO2 Släckare. (för detaljerad benämning 
se etiketten på framsidan). Med överensstämmelse enligt direktiv nedan.  
 
97/23/EEC – EU direktiv för tryckbärande anordningar 
SS EN 3 – Europeisk standard 
 
De allmänt godkända ingenjörsreglerna (Sound Engineering Praxis) överensstämmer bekräftelsen för proceduren av 
tryckbärande brandsläckare samt för kärlen. Dessa har genomgått kontroll och granskning enligt modul B + C1 samt det 
europeiska direktivet 97/23/EEC. Manometer och tryckindikatorerna, komplett slang samt/eller munstycke som kanske 
måste installeras/monteras samt all annan tryckutrustning som inte är nämnd ovan är föremål till artikeln 3(3), direktivet 
97/23/EEC. 

  
 
 


