
  Prestandadeklaration 
  DoP nr.  
 

1. Produkttyp:     

   

2.    

 

3. Användningsområde:    I enlighet med den harmoniserade standarden. 

 

4. Tillverkare, kontakt adress:  Safetron AB 

Kolvgatan 7   Box 2096 

653 41 Karlstad 

Tel. 054‐19 02 45 

info@safetron.com 

 

5. Representant i Sverige:  Ej tillämplig 

6. System för 3:e part certifiering:  System 1 

7. 

 
 
 
8. Specifikationer enligt ETA:  Ej tillämpligt 

 

9. Deklarerade prestanda: 

     

 

 

 

10.  Prestandan för den product som anges I punkterna 1 och 2 överenstämmer med den prestanda 

som anges I punkt 9. 

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 

 

Undertecknat för tillverkaren av. 

 

Tommy Vannemyr, Produktschef                                      ___________________________________ 

Karlstad                                    signatur 
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Grundläggande egenskap	              Prestanda				       Harmoniserad specifikation


	Grade3: 
	0: Grade 3
	1: Grade X  200 000 test cycles 120N on latch
	2: Grade 5 up to 200kg door mass
	3: 120 min
	4: -
	5: Grade L
	6: Grade 1
	8: Grade 0
	9: Grade 0

	Text3: 
	0: El lås enligt EN 14846:2008  SS 024827
	1: SL 510,511,520,521

	Text4: Deklarationen baseras på harmonierad standard SS EN 14846:2008 , SS 024827enligt byggprodukt förordningen. Certifieringsorgan SP Nr:1002 har undersökt el låsen. Baserat på typprovning inspektion av tillverkningsställe och produktionskontroll samt kontinuerlig uppföljning av egenskaper och prestanda genom produktionskontroller. TG SC0793-10, 
	Text1: 
	0: Category of use
	1: Durabillyty/ load on latch bolt
	2: Door mass / closing force
	3: Suitability for use on fire / smoke door
	4: safety
	5: Corrosion / temp resistance
	6: 
	0: Security and drill resistance
	1: Security electrical funktion
	2: Security electrcal manipulation 


	Text2: 
	0: SS-EN-14846:2008
	1: SS-EN-14846:2008
	2: SS-EN-14846:2008
	3: SS- 024827
	4: SS-EN-14846:2008
	5: SS-EN-14846:2008
	6: SS-EN-14846:2008
	7: SS-EN-14846:2008
	8: SS-EN-14846:2008

	Text5: 2014-09-08
	Text6: 0002
	Text7: El lås


