Monteringsanvisning Krok FJT-01

Y Foljande forhallningssatt skall iakttas vid montering av Krok FJT-01 inom réttspsykiatriska
@ vardutrymmen och andra vérdinrattningar inom psykiatri och kriminalvard.

o« Krok FJT-01 skall monteras med tva stycken skruv med ett huvud med flat undersida,
helst med sakerhetsskruv. Diametern pa skruvens huvud skall vara 9,5-10 mm. Diametern
pé skruvens giangade del far inte 6verskrida 5 mm i diameter da detta 4r diametermattet pa
krokens skruvhal. C-C mattet ar 28 mm. Sakerstall dven att skruven har dragits i botten mot
krokens skruvforsankning. Montering maste ske s att kroken sluter tétt baktill mot viggen
eller mot det underlag den monteras mot. Ojamna ytor skall darfor undvikas. Kontrollera
efter montering att inget foremal, rep eller sndre gar att féra ner bakom kroken.

 Krok FJT-01 far inte under nagra omstdndigheter monteras pa nagon form av dorr eller pé sidan av ett
skdp som har dorr. Kroken skall heller inte monteras nira nagot foremal som exempelvis ett skap, handfat,
dorr, hylla etc. vars hogsta punkt dr placerad i samma niva eller hogre dn en eller flera krokar. Felaktig mon-
tering kan medfora att en lina, snore eller rep fastes under kroken och sedan kan dras 6ver den hogsta punk-
ten pa det andra foremélet och majliggora en eventuell suicid handling. For att kroken skall monteras pa ett
sdkert sitt skall placeringen av kroken vara ovanfor skip, handfat, dorr, hylla etc. Se figur 1 och 2.

« Vid montering av tva eller flera krokar pd samma vaggyta méste anvisningen i figur 3 och 4 foljas. Kroken
far ej monteras vaxelvis i olika hojdférhéllanden till varandra, se figur 4. Vid montering av flera krokar i rad
skall C-C mattet aldrig understiga 20 cm.
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Fig. 1, ratt placering av krok Fig. 2, fel placering av krok.
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Fig. 3, ritt placering vid montering av flera krokar. Fig. 4, fel placering vid montering av flera krokar.

o Skulle nagra av dessa monteringsanvisningar inte uppfyllas kan inte radande sikerhetskrav efterlevas uti-
fran de tester som utforts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
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